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Monitorizacion de DP en lineas de la red de distribucibn 9% @~

Estrategia de mantenimiento predictivo aplicada por EDP Redes Espafa en colaboracion con
Ampacimon

Requisitos de implementacion en cables y resto de activos (transformadores/GIS/cabinas):

 Sensor HFCT buena sensibilidad para cubrir > 2km de cable — OPTIMIZADA

Eliminacion automatica de ruido para encontrar pulsos de DP atenuados — FIABLE

Parametros de agrupacion y reconocimiento para discriminar defectos — EFICAZ

Método de localizacion para determinar el elemento afectado

PD Sensitivity [1 - 20 MHz]

Enfoque de dos pasos: .
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Planteamiento de monitorizacion en todos los activos V=

PASADO PRESENTE FUTURO

2015 - 2021 Desde 2021 Para 2024

Distribuidora con equipo

Distribuidora con equipo portatlJIr 2 bl Distribuidora con solucién

portatil de DP de monitorizacion

(>1000 mediciones) =ensor HFCT permanente permanente
de bajo costo

(>1500 sensores)

Adquisicion de
datos

Distribuidora con
herramientas de |IA
integradas en solucion

Tecnologo Experto en DP
(servicios externos)
(>300 DP interna en cable,

Distribuidora con

Diagndstico de DP herramientas de IA en

. cabina o transformador) ECpes peiiElles e FD permanente
Planlflcz.ic[on e ,DIS'[I‘IbUIdOI’a Distribuidora con Distribuidora en el sistema
mantenimiento Tecnologo Experto en DP e : )

: e procedimiento interno de gestion de activos
preventivo con analisis manual

Nota: en azul datos de experiencias reales de la monitorizacion realizada en la red de distribucion de EDP
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Desarrollo de soluciones para monitorizacion permanente %= | & .~

SISTEMA DE GESTION e Recepcion y clasificacion de alertas por prioridad
DE ACTIVOS = combinada (estado DP + criticidad activo)

PLATAFORMA DE Reconocimiento de defectos con IA e interpretacion
DIAGNOSTICO DP con generacion de acciones recomendadas

INSTRUMENTACION DE Adaptada al tipo de instalacion
MONITORIZACION = — Subestacion
PERMANENTE 3> -,
— Centro de transformacion

— Apoyo
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Solucion disponible para monitorizacidon en subestacion Y= &

Instrumentacion estandar para DP + Multiplexor + Sensores HFCT

Instalacion 1x sensor HFCT en 1/3 celdas seleccionando maxima cobertura Cobertura deteccién

. ., . ., 0
Comunicacién existente en subestacion 17% de lared
(caso de estudio de EDP)

Diagnéstico en plataforma
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Solucion en desarrollo para monitorizacion en CT e - s

Instrumentacion combinada 1xDP + 9xTemperatura terminal + 1xHumedad + Localizacion de faltas

Instalacion 1x sensor HFCT en 1/3 CTs seleccionando maxima cobertura .,
Cobertura deteccion

Sincronizacion GPS 75% de la red
(caso de estudio de EDP)

Comunicacion existente en CT (restricciones franja horaria)

Diagnostico en plataforma
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Datos del sensor DP enviados a la plataforma de diagndéstico
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Siguiente paso solucion generica para SE, CT y Apoyo et

For power system expertise

Objetivo: Cobertura de deteccion de defectos en el 100% de la red
v’ Instrumentacion combinada 1xDP + 9xTemperatura terminal + 1xHumedad + Localizacién de faltas

v’ Instalacion 1x sensor HFCT en 1/3 celdas/CTs seleccionando méaxima cobertura
v’ Sincronizacion GPS

4 SISTEMA DE GESTION
’ DE ACTIVOS
v Comunicacioén loT (restricciones ancho de banda) f
@ PLATAFORMA DE
DIAGNOSTICO DP
. v’ Diagnéstico embebido en instrumentacion:
— Clusterizacion de multiples fuentes de DP f
— Reconocimiento de defectos con IA \ / INSTRUMENTACION DE
MONITORIZACION

v’ Diagnostico en plataforma para interpretacion

PERMANENTE

de alertas y generacion de acciones recomendadas
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DONDE ESTAMOS @ cigre
* La aplicacion de monitorizacion en servicio de DP en lineas de la red de distribucion
requiere el uso de sensores de alta frecuencia para cubrir el mayor nimero de activos

con una infraestructura optimizada.

* Para que la solucion sea fiable, asegurando la deteccion de los defectos mas comunes
presentes en los cables aislados, se requiere una potente eliminacion de ruido,
herramientas de IA para agrupar y reconocer el tipo de las distintas fuentes de DP, que
permitan a la companfia de distribucion trabajar de forma independiente.

SIGUIENTES PASOS

e Existen y estan en desarrollo soluciones que permitiran monitorizar de forma eficaz las
posiciones de subestacion y centros de transformacion combinando la medida de DP con
otros parametros que permitan mejorar el mantenimiento de las lineas. Sin embargo para
cubrir el 100% de la red es necesario desarrollar nuevas soluciones con instrumentacion
gue integre comunicacion loT, lo que exige un reto adicional, embeber herramientas de IA
para clustering y reconocimiento de patrones, que actualmente corren en un servidor
remoto con alta capacidad de procesamiento.
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