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1. POLÍTICA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON 
DESCARGAS PARCIALES

• Inspecciones puntuales periódicas de descargas parciales

• Periodicidad en función de la criticidad del circuito. (Plataforma SAGA)

• Extendidas al conjunto de los cables subterráneos

• Herramienta más fiable para conocer el estado del aislamiento de circuitos 
en servicio

• Dificultad en el análisis de los distintos parámetros



2. PROCEDIMIENTO EMPLEADO EN REDEIA

CAMPAÑA DE INSPECCIÓN PERIÓDICA

RUIDO SUPERFICIAL INTERNA

NO 

ACTUACIÓN

AMPLITUD/TASA 
BAJA

AMPLITUD/TASA 
ALTA

LIMPIEZA 
TERMINACIONES

LOCALIZACIÓN 
ACCESORIO AFECTADO

SUSTITUCIÓN 
ACCESORIO



3. CASOS PRÁCTICOS

3,1. DESCARGAS INTERNAS EN CIRCUITO 25kV • DEFECTO INTERNO

• LOCALIZACIÓN ACCESORIO

• SUSTITUCIÓN TERMINAL 
PROGRAMADA

• COSTE SUSTITUCIÓN 
TERMINAL: 1.200€

EN CASO DE FALLO:

- TIEMPO INDISPONIBILIDAD:

36 horas aprox.

- COSTE :>5.000€
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3. CASOS PRÁCTICOS

3.2. DESCARGAS INTERNAS EN CIRCUITO DE 66kV • DEFECTO INTERNO

• LOCALIZACIÓN DEFECTO

• SUSTITUCIÓN TERMINAL 
PROGRAMADA

• COSTE SUSTITUCIÓN 
TERMINAL: 4.500€

EN CASO DE FALLO:

- TIEMPO 
INDISPONIBILIDAD: 

48 horas aprox. 

- COSTE : >15.000€
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3. CASOS PRÁCTICOS

3.4. DESCARGAS SUPERFICIAL EN CIRCUITO DE 220kV

• DEFECTO SUPERFICIAL

• LIMPIEZA TERMINAL 
PROGRAMADA

• COSTE LIMPIEZA 
TERMINALES: <1.000€

EN CASO DE FALLO:

TIEMPO INDISPONIBILIDAD: 

>15 días 

COSTE: >50.000€



3. CASOS PRÁCTICOS

3.4. DESCARGAS SUPERFICIAL EN CIRCUITO DE 220kV

• DEFECTO SUPERFICIAL

• LIMPIEZA TERMINAL 
PROGRAMADA

• COSTE LIMPIEZA 
TERMINALES: <1.000€

EN CASO DE FALLO:

TIEMPO INDISPONIBILIDAD: 

>15 días 

COSTE: >50.000€



3. CASOS PRÁCTICOS

3.5. DESCARGAS INTERNAS EN SUBESTACIÓN 220kV
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3. CASOS PRÁCTICOS

3.5. DESCARGAS INTERNAS EN SUBESTACIÓN 220kV

• LOCALIZACIÓN FUERA DE INSTALACIONES 
DE RED ELÉCTRICA.

• COMUNICACIÓN DEL DEFECTO A EMPRESA 
DISTRIBUIDORA ANEXA.



3. CASOS PRÁCTICOS

3.5. DESCARGAS INTERNAS EN SUBESTACIÓN 220kV



4. VENTAJAS MANT. PREVENTIVO CON DDPP
• IDENTIFICACIÓN PREVIA DE LOS DEFECTOS.

• AHORRO COSTES REPARACIÓN PROGRAMADA FRENTE A REPARACIÓN 
POR AVERÍA (MANTENIMIENTO CORRECTIVO):

− Materiales.

− Mano de obra.

− Eficiencias en trabajos.

− Horarios.

− Reducción riesgos seguridad y salud.

− Coste reputacional.

• MENORES TIEMPOS DE INDISPONIBILIDAD:

− En coordinación con el Operador del Sistema.

− Reducción riesgos cortes de mercado.

− Preparación ➔ menor tiempo descargo reparación.



• Política de mantenimiento preventivo: inspecciones periódicas de DD.PP.

• Procedimiento actuación cuando hay DD.PP: 

- No actuación. - Limpieza.                   - Sustitución.

• ¡Nos adelantamos a los fallos! Diferentes casos prácticos recientes: 

− Distintos niveles de tensión.

− Diferentes patrones de DD.PP.

− Actuaciones según el procedimiento.

− Resultados satisfactorios.

• VENTAJAS: 

AHORRO DE COSTES + REDUCCIÓN DE INDISPONIBILIDAD

5. CONCLUSIONES
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