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Las Mediciones de Descargas Parciales

permiten

 Evitar o minimizar el fuera de servicio por
fallo de componentes

* Planificar con antelacion la sustitucion de
los componentes que pueden fallar

La conexidn de sensores tradicionales no
es siempre posible con las lineas en
servicio

-

Realizar medidas sin conexidn galvanica a
través de dispositivos que emplean
sensores de antena




Medidas Inalambricas de DDPP .

El instrumento para la de detecciéon inalambrica de
DDPP incluye

 un filtro de paso alto para los impulsos de DDPP 100

Sensor frequency response
I

« un filtro de paso bajo para la referencia de tension

10

Asi puede proporcionar:
» el patron de Descargas Parciales

-

* la Forma de Onda de cada pulso de DDPP y la
Trasformada Rapida de Fourier FFT

Amplitude (mV)

e
o

» Tasa de repeticion para cada grupo de DP adquirido.
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Como los sensores electromagnéticos no estan conectados
fisicamente al circuito del componente donde se generan las DP,

el acoplamiento depende de su posicidn y orientacion.

El sensor debe colocarse en el cable que conduce la corriente
de DP a la menor distancia posible para tener la maxima
sensibilidad
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1) Monitorizacion temporanea de DDPP

Mediciones con linea en servicio realizadas en
terminaciones exteriores de 132 kV.

Las mediciones han mostrado una actividad
creciente de descargas parciales a lo largo del
tiempo, lo que lleva a recomendar la
inspeccion de la terminal.

Se encontraron signos de descargas parciales
y actividad de arborescencia en el cono de la
terminacion.




Monitorizacion temporanea de DDPP S
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Previamente se habia detectado a través
de termografia un punto caliente en un
terminal exterior con aislador de
porcelana

Se realizaron mediciones puntuales de
DDPP, pero no se han evidenciado
fendbmenos de DDPP internos

Se instal6 un Sistema de monitorizacion
temporaneo (2 meses) y se detectaron
descargas parciales internas al terminal




Monitorizacion temporanea de DDPP
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En junio las DDPP se detectaron de nuevo, las DDPP eran aun intermitentes. La analisis de las sefiales ha
evidenciando una subida de la amplitud y de la tasa de repeticion de las DDPP
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En julio se detectaron dos picos de amplitud muy grande y se decidid inspeccionar el terminal
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Monitorizacion temporanea de DDPP
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La inspeccion visual ha evidenciado la
presencia de actividad eléctrica en Ia
superficie exterior de cono de |Ia
terminacion.

No se detectd actividad eléctrica en la
superficie del aislamiento del cable.

Tras la substitucion del cono no se
detectaron descargas parciales




2) Ensayo de DDPP durante
el ensayo HVAC

Ensayos de puesta en servicio de un sistema en cable
de 69 kV.

El circuito era equipado con un sistema de
monitorizacion permanente.

Las mediciones mostraron actividad de descargas
parciales localizadas en un empalme.

Se recomendo y se realizo el reemplazo del empalme.

No se detectd actividad de descarga parcial después
del reemplazo.




Ensayo de DDPP durante el ensayo HVAC

Esquematico del sistema de monitorizacion permanente
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Ensayo de DDPP durante

Empalme seccionado (CE6)
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Se detectaron actividades de DP durante la hora de prueba HVAC a 1,7 Uo (después de 42 minutos).

el ensayo HVAC

Terminacion de Exterior
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La amplitud y el contenido en frecuencia indicaban que la fuente de DDPP se encontraba en el empalme



3) Ensayo de DDPP durante el ensayo HVAC
en un empalme de transicion

Deteccion de descargas parciales localizadas en un
empalme de transicion de un sistema 132 kV
compuesto por empalme, cable y terminacion GIS.

Después de la inspeccién, se detectd un espacio de
aire dentro del empalme de transicion mediante
analisis de rayos X.
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De acuerdo con el andlisis de las sefales de PD adquiridas, se localizaron las actividades de
DDPP en el empalme de transicidén y se sugiri6 el reemplazo del empalme.

EN este caso la deteccion del contenido en frecuencia de los impulso fue determinante para la
localizacion de la fuente de DDPP



J58574X
7122-252-001 Rev. A ﬁgggéz.om Rev. A

La inspeccion visual del empalme no mostrd ninguna evidencia de actividades de PD.

Después, el analisis de rayos X encontré la presencia de un espacio de aire dentro del empalme debido
a un problema de fabricacion.



4) Ensayo de DDPP durante el ensayo
HVAC en un sistema de 220 kV

Deteccion de descargas parciales en una terminacion
exterior de 220 kV

Se determind una tension de inicio de las descarga
parcial de 104 kV y se atribuyd la ocurrencia de los
fendbmenos a la contaminacion del aceite aislante.

No se detectd actividad de descarga parcial tras la
limpieza de la terminacion




Ensayo de DDPP durante el ensayo HVAC
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Detector de DDPP inalambrico
puesto a la base de la
terminacion bajo ensayo

Se detectaron actividades de DDPP en la terminacién exterior de 220 kV durante una prueba HVAC de 1
hora a 226 kV (1,7U0).

Se ha sugerido la inspeccién de la terminacion exterior. La inspeccion ha mostrado la presencia de
contaminacién del aceite,

Tras limpiar el interior de la terminacién y la reposicién del aceite se repitié la prueba HVAC. Durante la
prueba HVAC, no se detectaron actividades de PD.
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Se detectaron actividades de DP en la terminacion exterior de 220 kV durante una prueba HVAC de 1 hora
a 226 kV (1,7Uo).

Se detectaron actividades de DP a 172 kV. Se realizaron varias pruebas de DP a diferentes voltajes de
prueba para identificar correctamente el voltaje de inicio de la fuente de DP.

Las actividades de DP empiezan a 104 kV.



Conclusiones

En caso de DDPP intermitentes la
monitorizacién de DDPP puede ser mas
eficiente de las mediciones puntuales en
detectar las DDPP y anticipar el fallo

Equipar en circuito de un sistema de
monitorizacion permanente de DDPP permite
realizar también los ensayos de puesta en
servicio de manera mas rapida e eficaz

Las mediciones de DDPP durante los
ensayos de puesta en servicio es importante
porqué puede evidenciar defectos que no se
detectarian con el solo ensayo de tension



