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Casos prácticos de medidas de Descargas Parciales en cables
de MT y AT 
CASO 1 – Medida On Line

FASE TESIÓN SENSOR AISLAMIENTO DP Max. Nº/CICLO

1 15 kV HFCT Mixto 225 pC 20

2 15 kV HFCT Mixto 114 pC 11

3 15 kV HFCT Mixto 78 pC 13

 Medida desde un extremo del cable

 Se detecta actividad de DP en las 3 fases

 Patrones de DP internas



Casos prácticos de medidas de Descargas Parciales en cables
de MT y AT 

CASO 1 – Medida Off Line

FASE RUIDO SENSIBILIDAD PDIV DP Max. Nº/CICLO

1 53 pC 100 pC 12 kV 790 pC ≥5

2 79 pC 100 pC 12 kV 230 pC ≥5

3 53 pC 100 pC 12 kV 185 pC ≥5

Uo

1,7 Uo

 Confirma medida On Line

 Uo. Actividad de DP en empalme a 360 m

 1,7 Uo muestra zonas del cable ( aceite) con 
actividad DP 



Casos prácticos de medidas de Descargas Parciales en cables
de MT y AT 

CASO 2 – Medida On Line 

FASE TESIÓN SENSOR AISLAMIENTO DP Max. Nº/CICLO

1 20 kV HFCT Mixto 4,651 mV 20

2 20 kV HFCT Mixto 5,287 mV 10

3 20 kV HFCT Mixto - -

 Medida desde ambos extremos del cable

 Se detecta actividad de DP en Fase 1 y 2. Patrones de DP internas

 Se prelocaliza el foco de DP a 64 m de uno de los extremos

NO DP



Casos prácticos de medidas de Descargas Parciales en cables
de MT y AT 

CASO 2 – Medida Off Line

FASE RUIDO SENSIBILIDAD PDIV DP Max. Nº/CICLO

1 146 pC 100 pC 12 kV 4000 pC ≥5

2 146 pC 100 pC 12 kV 4500 pC ≥5

3 146 pC 100 pC 12 kV 18500 pC ≥5

Uo

1,7 Uo

 Confirma actividad de DP

 Uo. Actividad en empalmes a 4, 24 y 115 m en 
fases 1 y 2. No se detecta DP a 64 m

 1,7 Uo. Incrementa actividad de DP. La fase 3 a 24 
m presenta fuerte actividad y muestra zonas del 
cable ( aceite) con actividad DP 

Fase 3



Casos prácticos de medidas de Descargas Parciales en cables
de MT y AT 

CASO 3 – Medida On Line

FASE TESIÓN SENSOR AISLAMIENTO DP Max. Nº/CICLO

1 20 kV HFCT MIXTO 47,27 mV 902

2 20 kV HFCT MIXTO 42,47 mV 861

3 20 kV HFCT MIXTO 47,27 mV 756

 Medida desde ambos extremos del cable

 Se detecta actividad de DP en las 3 fases. Patrones de DP internas

 Se prelocaliza el foco de DP en la sección del cable comprendida entre los 

195 y 285 m de uno de los extremos



Casos prácticos de medidas de Descargas Parciales en cables
de MT y AT 

CASO 3 – Medida Off Line

FASE RUIDO SENSIBILIDAD PDIV DP Max. Nº/CICLO

1 337 pC 100 pC 12 kV 2832 pC ≥5

2 183 pC 100 pC 12 kV 1676 pC ≥5

3 499 pC 100 pC 12 kV 42194 pC ≥5

Uo

1,7 Uo

 Confirma actividad de DP

 Uo. Actividad en sección del cable entre 140 y 180 m
y en empalme a 215 m . No se detecta DP a 195 m y 
285 m

 1,7 Uo. Incrementa actividad de DP en empalme              
a 215 m. 



Casos prácticos de medidas de Descargas Parciales en cables
de MT y AT 

CASO 4 – Medida On Line

 Se detecta actividad de DP en 3 líneas con distinta intensidad     
(Criticidad)

 Patrones de DP del aislamiento del cable. 

 Se realiza un diagnóstico off line para tomar acciones correctivas



Casos prácticos de medidas de Descargas Parciales en cables
de MT y AT 

CASO 4 – Medida Off Line

FASE RUIDO SENSIBILIDAD PDIV DP Max. Nº/CICLO

A 20 pC 100 pC 12 kV 84 pC ≥5

2 20 pC 100 pC - - -

3 20 pC 100 pC 12 kV 123 pC ≥5

 Confirma actividad de DP

 Uo. Actividad en sección del cable en la fase A a 
2000 m y en fase C a 700 m de la terminación 
donde se realizó la media on line. 



Casos prácticos de medidas de Descargas Parciales en cables
de MT y AT 

CONCLUSIONES

 DP On Line períodica para solo detección de actividad (sin prelocalización) es una herramienta útil a 
costos asumibles para el mantenimiento de cables

 DP On Line es una buena herramienta para crear una lista de cables para futuras medidas Off line 

 DP Off Line detecta más puntos débiles del cable ( Uo<U<1,7 Uo)

 DP Off Line permite ubicar con más precisión el foco de actividad de DP

 Medida DP Off Line + ON Line es la combinación más rentable para el mantenimiento de cables

MANTENIMIENTO PREDICTIVO SIN MANTENIMIENTO CORRECTIVO

NO TIENE SENTIDO
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