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AGENDA

e CTALEA -Comissao Técnica de Acompanhamento das Linhas Elétricas e Aves

e 20 anos avifauna

* Eco Esteira Horizontal (ECO-HAL A2S)

e Tecnologia polimérica para construcao de armacoes
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CTALEA -Comissao Técnica de Acompanhamento das
Linhas Elétricas e Aves
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Comissdo Técnica de Acompanhamento das Linhas Elétricas e Aves B

Em 2003 formaliza-se o primeiro “Protocolo Avifauna” e em 2022 conclui-se a implementacao da

IX edicdo (“Protocolo Avifauna IX”). / \
PR y

Um compromisso com a prote¢ao da Avifauna baseado num modelo de parcerias que junta Spea

universidades, centros de investigacao, organizacdes nao governamentais de ambiente e

autoridades nacionais
Entre as principais acdoes desenvolvidas no ambito dos Protocolos Avifauna, destacam-se: - REDES g’Q
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* prospec¢ao e monitorizagao de linhas elétricas aéreas;

* producdo de cartas de risco de colisdao e eletrocussao, por espécie-alvo com estatuto de
conservacao elevado;

* hierarquizagao de linhas elétricas aéreas potencialmente perigosas, com vista a correcao :{2 I ‘ N F
voluntaria.

* aplicagao de tecnologias mais eficientes para minimizar o impacte de linhas elétricas aéreas na \ /
avifauna;
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20 anos avifauna
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Correg¢des voluntarias de linhas dentro e fora de areas classificadas

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 201 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 S/D
Dados a 31-12-2022

1371 7 km total de linhas de distribuicdo elétrica
’ com medidas avifauna

gy 630.18Km g 143:39Km
linhas elétricas licenciada com medidas avifauna corregdo voluntdria de linhas existentes fora de Areas Classificadas*
. 598,15 Km . 62,13 Km
corregdo voluntdria de linhas elétricas existentes dentro de corregdio voluntdria de linhas existentes dentro e fora de Areas Classificadas* de outros projetos,

Areas Classificadas* sem referéncia ao ano de execucgdo

* Rede Nacional de Areas Protegidas e Rede Natura 2000
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Nota: Quilémetros de linhas elétricas intervencionada no émbito dos protocolos Avifauna, LIFE e outros - L“*‘L
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Eco Esteira Horizontal (ECO-HAL A2S)

-REDES 2

Distribuigdo de Eletricidade \

XA
@ B (pcigre



Eco Esteira Horizontal (ECO-HAL A2S)

Dispositivo Dissuasor de Nidi
ficag@o, (tipo Guarda Chuva).

* Desenvolvida e testada no ambito do LIFE LINES (2015-2021), entretanto,
normalizada na E-REDES.

*  Primeira solugdo de base que minimiza simultaneamente a colisdo e a
eletrocussao em linhas elétricas de média tensao.

* Armacao em esteira horizontal com:
O um unico plano de colisdao em suspensao.
o maior afastamento entre fases.

* Resultados mostraram uma redugao significativa da mortalidade deste grupo de
espécies, sobretudo a causada por eletrocussdao, com redugao de 100%.

«  Otima relagdo custo-beneficio: apesar dos custos iniciais poderem ser mais
elevados quando comparados com adaptacdo/correcdo de apoios antigos, no
meédio longo prazo evita custos de manutengdo adicionais.
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@LIFE -“ﬁ: Infante, S., Rochinha, C., Silva, C., Oliveira, A., Pedroso, N., Salgueiro, P. & Mira, A. (2022) Guido de Boas Praticas: Solugdo Inovadora para a Redugdo de Mortalidade de Aves em Linhas Elétricas de Média
. Tens3do: a Eco Esteira Horizontal. Projeto LIFE LINES. Universidade de Evora. ISBN: 978-972-778-253-6.



Eco Esteira Horizontal (ECO-HAL A2S)

PRINCIPAIS RESULTADOS

Eletrocussao:

*  Osresultados mostram uma redugao de 100% na mortalidade por eletrocussao,
apos a instalacao da Eco Esteira Horizontal:

o ATaxa de Mortalidade Observada na segao intervencionada foi reduzida
de 0,14 aves/apoio/ano para zero, enquanto que a sec¢do de controlo
teve uma Taxa semelhante no ano anterior e no ano seguinte a
intervencdo, 0,14 aves/apoio/ano e 0,12 aves/apoio/ano.

Colisao:
* ATaxa de Mortalidade Observada na segao intervencionada foi reduzida de 2

aves/apoio/ano para 1,67 e na controlo também diminuiu de 1,44 para 0,89
aves/apoio/ano. No entanto, essa diferenca ndo foi considerada significativa.
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Taxa de mortalidade observada  por
eletrocussdo em areas intervencionas e

controlo, antes e apds a instalagio da Eco
Esteira.
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Taxa de mortalidade observada (TMO) por colisdo
em areas intervencionas e controlo, antes e apos
ainstalagdo da Eco Esteira.

@LIFE -“ﬁ: Infante, S., Rochinha, C., Silva, C., Oliveira, A., Pedroso, N., Salgueiro, P. & Mira, A. (2022) Guido de Boas Praticas: Solugdo Inovadorapara a Redugdo de Mortalidade de Aves em Linhas Elétricas de Média
i Tens3o: a Eco Esteira Horizontal. Projeto LIFE LINES.Universidade de Evora. ISBN: 978-972-778-253-6.
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Eco Esteira Horizontal (ECO-HAL A2S)

AVALIACAO DA SOLUCAO

Demonstrou ter uma 6tima relagdo custo-beneficio. Apesar dos custos iniciais poderem ser mais elevados quando comparados com adaptacdo/correcdo de
apoios antigos, no médio longo prazo evita custos de manutencdo adicionais.
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CUSTO DE IMPLEMENTAC}AO
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&L!ng “‘L.*‘— Infante, S., Rochinha, C., Silva, C., Oliveira, A., Pedroso, N., Salgueiro, P. & Mira, A. (2022) Guido de Boas Praticas: Solugdo Inovadora para a Redugdo de Mortalidade de Aves em Linhas Elétricas de Média
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Tens3o: a Eco Esteira Horizontal. Projeto LIFE LINES. Universidade de Evora. ISBN: 978-972-778-253-6.



Tecnologia polimérica para construcao de armacoes




Armacoes para LA MT em material compdsito polimérico 7 ... %2....

Propriedades principais dos materiais compadsitos poliméricos

Carateristicas:

® Composi¢cdo matricial (tecidos entrangados) reforcada com fibra de vidro e acabamento

em poliéster isoftalico; —

® Protecdo as acbes dos UV; Time: 1

® Limite elastico de 400 MPa — em todas as dire¢Bes e tensdes (compressao, tragdo, Lo
corte,...); i

® Mboddulo de elasticidade de 30 GPa; B

® Resisténcia ao fogo classe V-01; 15003

® Rigidez dielétrica = 5 kV/mm 50041

¢ 0,0046888 Min

Vida util estimada > 40 anos

1 Classe V-0: resiste a chama direta durante 10 s

Este material permite a construcao de armacgdes funcionalmente compativeis com as
normalizadas em aco, com a vantagem de serem isoladas (mitigacao de defeitos fase-terra e
maior seguranca para a avifauna).
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Armacoes para LA MT em material compdsito polimérico 7= ..*2...

O que substituimos

Fita mastique auto PN
= Protetor de vuIcaniqzante )
Solugdo condutores - /
Atual flexivel op /1D
Protetor de pinga d 1
Armagéo ” suspensdo/ : mi
Metdlica amarrag3o -
9 —>  Alta resistividade elétrica, tornando-os adequados para evitar defeitos fase-terra causados
£ @ por passaros, ramos de arvores, rutura de isoladores e outros
o E : . o o .
y n S5 —> Prevenir falhas de fase a terra por inexisténcia de liga¢do a terra a travessa ou a qualquer um
Solugdo g & e ~
Em S o dos materiais utilizados na solugao atual
Estudo <§t ~§ —> Leve devido 2 baixa densidade dos materiais de base do compdsito (fibra de vidro e poliéster)
g 9 Protege a avifauna e garanta uma boa QoS por conexdes de terra inexistentes
(8]
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Armacoes para LA MT em material compadsito polimérico ot -

Piloto

® Piloto em curso para testar as carateristicas mecanicas, fisicas e durabilidade das armag¢des em material compdsito
® Selecionada uma linha secunddaria para permitir a validacdo das armag¢des em material compdsito, com menor risco de QoS

® Objetivo de especificar estas armagdes como alternativa as tradicionais metalica, sem aumento de custos

Critérios para a localizagao do Piloto

® Linha secundaria, com poucos clientes
® Zona ndo florestal
® Necessidade de correcdo ou proximidade com zona protegida de avifauna

Localizagao do Piloto

Freguesia: Sao Joao Batista

Concelho: Campo Maior

Distrito: Portalegre

Coordenadas: 39°02'47.5"N 6°59'45.3"W
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Armacoes para LA MT em material compdsito polimérico 7= ..*2...

SIC - S3o Mamede S = ZPE - Campo Maior
PTCONOOO7 = 7 PTZPEOO43

A linha selecionada encontra-se dentro da
Rede Natura 2000 (SIC Caia e S0 Mamede)
numa zona sem floresta

Avifauna protegida nestas zonas :

" Aguia-imperial-Ibérica

Abutre-negro
Tartaranhao-cagador
Aguia-de-Bonelli
Aguia-Pesqueira
Grifo
Peneireiro-das-torres
Milhafre-real
Bufo-real

SIC — Caia
PTCONOO30

Nota: SIC — Sitio de Importancia Comunitaria
ZPE — Zona de Protecdo Especial
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Armacoes para LA MT em material compaosito polimérico

Condutividade Elétrica 7 | A
Comparagdo Massa Y A
Técnica Ref5|stenC|a a corrosdo 3 Y Comparagio
Estarcos = = Econémica
Durabilidade >30 Anos | =40 anos Solu¢do composto
Solugao polimérico
metalica 40 to 60%
Préximos passos Reducdo custos
®  Ensaios (a realizar) ®  Mecanicos tradicionais (compressao, flexdo, tracdo, etc.),
®  Raios UV,
® Inflamabilidade
®  Resisténcia a temperatura
®  Flex3o apds envelhecimento,
®  Dielétricos
|
|

Especificar as armagdes em material compdsito polimérico e respetivas regras de utilizacao
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Muito obrigado

Vitor Batista — vitor.batista@e-redes.pt
Pedro Sa Furtado — pedro.safurtado@e-redes.pt
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